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Esta guia pretende ayudar a los responsables de las distintas entidades a establecer y alcanzar los
objetivos para el consumo eficiente del agua. En ella se presenta el procedimiento a seguir para efec-
tuar una valoracion del uso del agua y para desarrollar y ejecutar un programa de gestién eficiente de
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el que se proponen realizar distintas actuaciones a nivel local, nacional e internacional.
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GUIA DE ECOAUDITORIA SOBRE EL USO EFICIENTE DEL
AGUA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Obijetivos de esta guia

Esta guia pretende ayudar a los responsables de los centros educativos a establecer y alcan-
zar los objetivos para el consumo eficiente del agua.

En ella se presenta el procedimiento a seguir para efectuar una valoracion del uso del agua
y para desarrollar y ejecutar un programa de gestion eficiente de este recurso.

Procedimiento

1 El primer paso que debe darse para elaborar un programa de gestién eficiente del
= agua es que la Direccion del centro manifieste su compromiso con el ahorro de
agua, como por ejemplo estableciendo una declaracién de principios, aprobada por el
maximo responsable del centro.

Este compromiso es muy importante para que las personas gque impulsen estas iniciativas se
vean respaldadas a la hora de hacer propuestas al resto de las personas del centro.

En general una politica, compromiso o resolucién sobre el uso eficiente del agua puede
incluir los siguientes apartados:

* Razones que mueven a la Direccion a establecerla.
« Compromisos que adquieren.
® | 0 que esperan de las personas relacionadas con el centro.

(Leer la hoja n° 1: Definicién de una politica de uso eficiente de agua.)

: 2 Durante la segunda fase, se ha de llevar a cabo una auditoria inicial que consiste en
= evaluar el estado de partida del uso del agua en el centro. Esta permitird determinar
si el consumo del agua es excesivo, dénde es excesivo y cédmo se puede reducir.

Las principales actuaciones a seguir en la auditoria son las siguientes:

= Definir los componentes del sistema
(Rellenar las hojas n° 2, 3, 4y 5).

« Efectuar una descripcion de la instalacion de agua existente
(Rellenar las hojas n° 6, 7 y 8).

& Establecer un inventario de los usos consumidores de agua
(Rellenar la hoja n°® 9).

& Estimar la distribucion del uso del agua en el centro
(Rellenar la hoja n° 10).

+



3 A continuacion, para proceder a elaborar y aplicar el programa de gestion efi-
= ciente del agua que consiste en optimizar su uso y conseguir el maximo ahorro, se
seguirén los siguientes pasos:

= Determinar las diferentes medidas de ahorro de agua aplicables en el centro
(Leer la hoja n° 11).

= Evaluar las medidas de ahorro del centro en funcion de los objetivos del centro
y sus repercusiones econémicas (Rellenar la hoja n° 12).

= Definicion, implantacién y evaluacion del programa de gestién eficiente del
agua (Leer las hojas n° 13, 14 y Rellenar la hoja n° 15).

Asi el procedimiento descrito permitira evaluar los usos del agua en un centro, estimar el aho-
rro de agua y las repercusiones financieras posibles, establecer programas de gestion efi-
ciente del agua e implantarlas.
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2 (Hoja n°1)
de gestion eficiente del agua

Politica de uso eficiente del agua en el centro educativo XXX

Como parte del compromiso del centro educativo XXX para reducir el impacto ambien-
tal ocasionado por las actividades que desarrolla, y en particular, como parte de su
compromiso por ahorrar recursos naturales, realizando un uso eficiente de los mis-
mos, el centro educativo XXX establece la siguiente politica de uso eficiente del agua:

El centro educativo XXX se compromete a evaluar sus diversos consumos de agua.

Fdo.

« Se cuidara el mantenimiento de los equipos sanitarios, especialmente
grifos, urinarios, duchas e inodoros y los equipos de riego del jardin para
evitar el derroche de agua.

= FE| centro establecerd una politica de compras que priorice el ahorro de
agua en los usos del agua internos del edificio (servicios, cocina, etc.) y
en los usos externos (sistema eficiente de riego).

« Se estudiard la posibilidad de transformar las zonas verdes del centro
educativo XXX en un xerojardin.

« Se estudiara la posibilidad de implantacion de sistemas de reciclaje del
agua y de recogida de agua de lluvia para reducir el consumo de agua
de la red y permitir una mejor adecuacion calidad-uso.

* Los alumnos, los profesores y el personal administrativo del centro seran
informados de las buenas practicas de gestion eficiente del agua que se
siguen en el centro educativo XXX para que las puedan seguir.

& | 0s responsables de administracion realizaran anualmente una contabili-
dad del consumo de agua en el centro educativo XXX, que incluira volu-
men, ratios significativas, costes y evaluacién de las medidas adoptadas
para conseguir la reduccion del consumo de agua.

Y para que todo lo anteriormente aportado conste y surta los oportunos efec-
tos, XXXXXXXXX firma el presente compromiso.

En Zaragoza,a de de 2001




(Hoja n°2)

Edificio

Afo

(1) Identificacion del edificio

(2) Caracteristicas fisicas
— Superficie total del solar:

— Superficie impermeabilizada:

— Fecha de construccion del edificio:

— Fecha de la Ultima construccion:

(3) Organizacion
— NUmero profesores:

— Numero personal
de mantenimiento:

— Distribucion de los alumnos por cursos:

(4) Comentarios

Fecha

Redactor

— Superficie construida total:

— Superficie Zonas Verdes:

— Ndmero personal administrativo:

— NUmero personal de limpieza:




Como rellenar la Hoja n©2

DATOS GENERALES

Ano: Precisar el afio de referencia de la hoja

(1) Identificacion del edificio: Indicar el nombre y direccién del edificio

(2) Caracteristicas fisicas: Rellenar las informaciones solicitadas en esta seccion.

(3) Organizacion: Rellenar las informaciones solicitadas en esta seccion.



Planos

(Hoja n°3)

PLANO GENERAL
LOCALIZACION DEL EDIFICIO

Edificio Fecha

Redactor




Como rellenar la Hoja n©3

PLANO GENERAL

& | ocalizar los diferentes edificios y sus usos (aulas, talleres, gimnasio, cister-
nas, etc.).

& | ocalizar las redes de abastecimiento de agua en los edificios y jardin.
e | ocalizar la red de evacuacion de los efluentes.

& | ocalizar la red de evacuacion de las aguas pluviales si existe una diferente de
la anterior.



Planos

PLANTAS DEL EDIFICIO Y ZONAS VERDES

Edificio Fecha

Redactor




Como rellenar la Hoja n°4
PLANTAS DEL EDIFICIO Y ZONAS VERDES

® | ocalizar los puntos de uso de agua: servicios, vestuarios, etc.
e | ocalizar el local de calefaccion, cocina, etc.

& | ocalizar las diferentes especies de las zonas verdes (arboles, arbustos, setos,
césped, etc.).

e | ocalizar el sistema de riego del jardin (nimero de aspersores/difusores,
namero de bocas de riego por goteo, etc.)

Q%



Edificio

Afo

(1) Origen:

(2) Volumen agua consumido en el afo:

(3) Tratamiento:

(4) Usos:

(5) Coste unitario medio:

(7) Ratios:

Fecha

(Hoja n°5)

Redactor

(6) Coste total:

Q;



Como rellenar la Hoja n°5
ABASTECIMIENTO DE AGUA

(1) Origen: Red de abastecimiento publico, acequia, pozo, etc.

(2) Volumen agua: Indicar el volumen total consumido en m? (a partir de los recibos de agua,
contadores de las bombas del pozo, etc.)

(3) Tratamiento: Indicar si el agua recibe un tratamiento previo antes de su uso.
(4) Usos: Determinar los diferentes usos del agua en su centro

& servicios (grifo, urinario, ducha, inodoro)

* |impieza

® cocina

® jardin

(5) Coste unitario: Calcular el coste medio del agua por m? (el calculo debe hacerse a partir
de los recibos o en el caso de un pozo o acequia a partir de los costes internos (electricidad,
mantenimiento, canon).

(6) Coste total: Indicar el coste total del abastecimiento de agua.
(6) Ratios: Elegir las ratios significativas del centro y determinarlas.
Por ejemplo:

& Consumo agua en litros por usuario y dia.

e Consumo agua para m? de zonas verdes y dia.

= Coste agua en Ptas por usuario y afio.

e Coste agua en Ptas por m? de zonas verdes y afo.

Q;



(Hoja n°6)

Instalacion de agua

SERVICIOS Y VESTUARIOS

Edificio

ARo
Grifos:

(1)- Namero total:

(2)- Tipo:

U ruleta
NUmero:
Estado:

(3)- Equipamiento:

U4 llave unitaria
NUmero:

Comentarios:

Urinarios:

(1)- Namero total:

(4)- Tipo:

4 llave

Numero: Numero:
Estado: Estado:

Comentarios:

U con cisterna

U monomando
NUmero:
Estado:

1 reductor de caudal
Nlmero:

Fecha

Redactor

U temporizador

NUmero:
Estado:

U temporizador
Numero:

Estado:

Q electronico
NUmero:
Estado:

U aireador/perlizador
Numero:

Q electronico
Numero:
Estado:

Q;




Inodoros:

(1)- Numero total:

(5)- Tipo:
U cisterna elevada U pulsador/tirador Q fluxémetro
Numero: Numero: Numero:
Volumen de cisterna: Volumen de cisterna: Tiempo

de funcionamiento:
Estado: Estado: Estado:
(6)- Equipamiento:
U Tecla interrupcion de descarga: U Doble tecla:
Numero: Numero:
Comentarios:
Duchas:
(1)- Namero total:
(7)- Tipo:
U ruleta U monomando U temporizador
Numero: Numero: Numero:
Estado: Estado: Estado:

(8)- Equipamiento:

U Reductor de caudal
NUmero:

Comentarios:

U cabezal economizador
NUmero:

Q;




Como rellenar la Hoja n©6

DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE AGUA
SERVICIOS Y VESTUARIOS

Grifos

(1) Numero total: Indicar el nimero total de Grifos, Urinarios, Inodoros y Duchas en el centro.

(2) Tipo: Identificar y contabilizar el tipo y nimero de los grifos instalados en el centro.
Estado: Precisar el estado general de los diversos tipos de aparatos

® Sin Fuga

* fugas (goteo)

® Fugas importantes

El simple goteo de un grifo gasta mas de 30 litros al dia (11 m?3 al afio)

Grifo con Ruleta:

Grifo convencional cuyo mecanismo obtura, mediante una pieza de l"ﬁ oy
caucho, el orificio de paso o asiento del grifo. Al girar la ruleta el KS'\
mecanismo se desplaza linealmente, dejando libre u obturando el /
paso del agua. ]

No adecuado para uso en edificios publicos.

Grifo con Monomando:
Grifo mezclador en el que la apertura, cierre y mezcla del agua se IT—-——-H..,__
efectlia mediante una sola palanca. Funcionan moviendo la palanca (J A

en dos sentidos: desplazandose hacia arriba se abre progresiva- L7

mente el grifo y acciondndola hacia abajo se cierra. Girando la

palanca de derecha a izquierda se obtiene gradualmente agua fria,
tibia y caliente.

Puede disponer de limitador de caudal (ahorro del agua) y regulador del campo de tempera-
tura (ahorro energético).

Q;



Grifo con Temporizador:

Grifo con pulsador de cierre temporizado y caudal limitado. Es
- un grifo esencialmente orientado a la economia de agua y pen-
sado para su uso en locales publicos y, en general, en todos
aquellos lugares en los que pueden quedarse los grifos abier-
tos: escuelas, hoteles, campings, fuentes de boca, etc.

Grifo con Célula Fotoeléctrica:

Utiliza la tecnologia de infrarrojos para detectar la presencia de
las manos del usuario bajo el grifo, sin palanca que accionar ni
bot6n que pulsar. Estos grifos orientados al ahorro de aguay a la
higiene, los hacen adecuados para: escuelas, hospitales, resi-
dencias sanitarias y geriatricas, etc.

(3) Equipamiento: Identificar y contabilizar los dispositivos instalados en los grifos del centro.

( Aireador:
@ Dispositivos que se pueden enroscar en los cafios de los grifos

(aireador tipo hembra o tipo macho) para incorporar aire al chorro
E‘ de agua y asi reducir el consumo de agua sin ningun perjuicio
para el usuario.

Reductor de caudal:

Dispositivos que se pueden incorporar en las
tuberias de los lavabos o duchas para impedir
que el consumo de agua exceda un consumo
fijado (normalmente 8/9 litros).

gf'

Q%



Urinarios
(1) Ndamero: Ver apartado (1) Grifos.
(4) Tipo: Identificar y contabilizar el tipo y numero de los urinarios instalados en el centro.

Estado: Precisar el estado general de los diversos tipos de aparatos (Sin Fuga, Fugas,
Fugas importantes).

Urinario con temporizador:

Los urinarios con temporizador estan provistos de un pulsador cuyo accionamiento pro-
voca una abundante descarga de agua, permaneciendo abiertos un corto periodo de
tiempo, para finalmente cerrarse automaticamente tras haber producido un enérgico
lavado a altas velocidades. Adecuados para lugares publicos.

Urinario con Célula Fotoeléctrica:

Utiliza la tecnologia de infrarrojos para detectar la presencia de un usuario, sin palanca
gue accionar ni boton que pulsar. Para que el ahorro de agua sea real se deben instalar
detectores para cada urinario.

Inodoros
(1) Namero: Ver apartado (1) Grifos.

(5) Tipo: Identificar y contabilizar el tipo y nimero de los inodoros instalados en el centro y el
volumen de las cisternas (12 litros, 9 litros, 6 litros).

Estado: Precisar el estado general de los diversos tipos de aparatos (Sin Fuga, Fugas,
Fugas importantes).

Inodoro con cisterna elevada:

Estos inodoros funcionan con gravedad. La cis-
terna esta colocada en altura y la descarga esta
accionado mediante un tirador.

La incorporacién de mecanismo de interrupcion
de descarga (Ver apartado Tecla interrupcion de
descarga) no es posible, pero se puede colocar
en la cisterna un contrapeso que interrumpe el
flujo cuando deja de accionarse el tirador.

00 _{

Q;



Inodoro con pulsador/tirador:

Son los mas comunes de los inodoros que funcionan
con gravedad. La cisterna estd adosada a la taza. La
descarga se realiza mediante un pulsador o un tirador.

Inodoro con fluxébmetro:

Los fluxémetros son grifos de gran caudal que se cierran automéaticamente, sustituyendo en
su cometido a los tanques altos o bajos tradicionalmente utilizados. Estan provistos de un pul-
sador cuyo accionamiento provoca una abundante descarga de agua, permaneciendo abier-
tos un corto periodo de tiempo, para finalmente cerrarse automéaticamente tras haber
producido un enérgico lavado a altas velocidades. Adecuados para lugares publicos.

(6) Equipamiento: Identificar y contabilizar los dispositivos instalados en los inodoros del centro.

Tecla interrupcion de descarga

Los inodoros con cisterna baja pueden ahorrar agua mediante
una doble tecla de descarga que permite escoger al usuario
entre dos volimenes distintos de descarga de agua (6/9 litros
o 3/4 litros) o mediante el paro voluntario de la descarga al

volver a pulsar el boton.

Algunos nuevos inodoros tienen estos dispositivos de origen o
se puede equipar las cisternas antiguas con estos mecanis-

mos de descarga.

Duchas

Interrumpir
la descarga

ll||
UNS
N

(1) Numero: Ver apartado (1) Grifos.

(2) Tipo: Identificar y contabilizar el tipo y nimero de las

duchas instaladas en el centro.

Estado: Precisar el estado general de los diversos tipos
de aparatos (Sin Fuga, Fugas, Fugas importantes).

Para la descripcion ir a apartado grifos.

(8) Equipamiento: Identificar y contabilizar los dispositi-
vos instalados en las duchas del centro.

Para la descripcion ir a apartado grifos.

é%;



(Hoja n°7)

Instalacion de agua

COCINA
Edificio Fecha
Redactor
Afo:
Grifos:
(1)- Namero total:
(2)- Tipo:
Uruleta W mono- U temporizador U accionamiento Qelectronico
mando por pie, codo
Numero:  NUmero: Numero: Numero: Numero:
Estado: Estado: Estado: Estado: Estado:
(3)- Equipamiento:
U llave unitaria U reductor de caudal U aireador/perlizador
Numero: Numero: Numero:

Comentarios:

Otros equipamientos:

(4)- Lavavajillas / Tren de lavado:
Con recirculacion de agua
asi  UNo

(5)- Lavadora:
Con tecla media carga
asi  UNo

Comentarios:

Q;



Como rellenar la Hoja n@7
DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE AGUA - COCINA

Grifos
(1) Namero total: Indicar el nimero total de Grifos en la cocina.

(2) Tipo: Identificar y contabilizar el tipo y nimero de los grifos instalados en la cocina del
centro.

Estado: Precisar el estado general de los diversos tipos de aparatos (Sin Fuga, Fugas,
Fugas importantes)

El simple goteo de un grifo gasta mas de 30 litros al dia (11 m? al afio)

Grifo con Ruleta, Grifo con Monomando, Grifo con Tem-
porizador, Grifo electrénico:

A

Ver Apartado Grifos en Cémo rellenar la Hoja n°6.

Grifo con accionamiento por pie:

Es un grifo accionado por pedal. El agua fluye mientras permanezca pisada la palanca. El cau-
dal regulable esté fijado por el instalador en funcion de la presion de la red. Algunos tienen un
dispositivo de control de la temperatura controlado segun la presion que se ejerce sobre el
pedal (a mayor presion, mayor temperatura del agua).

Estos grifos orientados al ahorro de agua y a la higiene son perfectamente adecuados para
cocinas de centros escolares.

(3) Equipamiento: Identificar y contabilizar los dispositivos instalados en los grifos del centro.

(% Aireador, Reductor de caudal:
_ @ Ver Apartado Grifos en Como rellenar la Hoja n°6.

O

(4) Lavavajillas / Tren de lavado: Indi-
car si el lavavajillas o Tren de lavado
permite el reciclaje en el lavado del
agua de la ultima fase del aclarado.

é%



(5) Lavadora: Indicar si la lava-
dora permite el funcionamiento
a media carga.

éé



(Hoja n°8)

Instalacion de agua

JARDIN
Edificio Fecha
Redactor
ARO:
(1)- Sistema de riego:
U a manta U manguera riego aéreo U goteo

U aspersores U difusores

(2)- Instalacion /equipamiento:

(2.1)Q zonificacién

(2.2) programador en funcion: Q tiempo (horas/dia) U sensor de humedad
(2.3) frecuencia del riego

ndmero horas/dia: horas del dia:
O manana Q tarde O noche

(3)- Especies:

(3.1)Q arboles exdticos (3.2)Q arboles/arbustos autdctonos (xéricos)
especies: especies:
ndmero: ndmero:
(3.3)Q césped (3.4)Q plantas arométicas
especie: especies:
superficie: namero:

(3.5)Q tapizantes
especies:

é;



Como rellenar la Hoja n©8
DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE AGUA - JARDIN

(1) Sistema de riego: Identificar el tipo de sistema de riego de su centro.

A manta:

Método tradicional en el que se realizan aplicaciones masivas de agua sobre la mayor super-
ficie de suelo posible.

El mayor inconveniente que presenta este sistema es el elevado asentamiento del suelo y la
gran diferencia entre el agua requerida y las cantidades aprovechadas por las plantas.

Con manguera:

Tiene el inconveniente de que es mas
dificil calcular la cantidad de agua que
se esta aportando en cada zona. Ade-
mas es dificil acoplarse a la velocidad
de infiltracion del agua en el suelo. Sin
embargo, esta forma de riego es util
para zonas o plantas que necesitan
aportaciones puntuales de agua en las
épocas mas secas.

Riegos aéreos a presion (Aspersores, Difusores)
Mediante los sistemas de riego aéreos, el agua se aplica sobre la superficie del suelo de
forma similar a la lluvia.

Para una buena proyeccion de las instalaciones deben tenerse muy en cuenta los indices de
evapotranspiracion de las plantas y la fuerza o intensidad de los vientos dominantes.

Un equipo de riego por aspersion se compone de un grupo de bombeo, tuberias principales
para el transporte del agua, tuberias secundarias de distribucién, aspersores o difusores y
elementos auxiliares.

e VENTAJAS:
— Ahorro de la cantidad de agua

— Uniformidad en el reparto de agua

* INCONVENIENTES:
— Al ser un riego de superficie hay pérdidas por evapotranspiracion

— No se puede evitar la aparicion de malas hierbas.
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Goteo
El riego localizado constituye un sistema de aplicacion de agua al suelo a través de unos emi-
sores situados en las tuberias de riego. Mediante estos dispositivos se pone el agua a dis-
posicion de la planta, a bajo caudal y de forma frecuente, originando en el suelo una zona
limitada conocida como bulbo, en la cual se mantiene la humedad constante.
e VENTAJAS:
— No tiene pérdidas de evaporacion notables
— Ahorro importante de agua
— Necesita una minima presion
— Disminucion del grado de proliferacion de malas hierbas al mojar menos
superficie de suelo (necesidad de menos herbicidas, etc.)
= INCONVENIENTES
— Mayor vigilancia y mantenimiento

— Precisa equipos auxiliares (filtros del agua, etc.)

(2) Instalacion / equipamiento: marcar con una cruz las casillas si dispone de estos elementos.

(2.1) zonificacion:

Es la agrupacion de las plantas segun sus necesidades de agua. Este permite reducir el con-
sumo de agua de las zonas verdes: si las que necesitan mas agua estan juntas no debera
regar tanto las otras zonas.

(2.2) programador:

La automatizacion del riego permite reducir todo derroche de agua y la posibilidad de regar
en horas nocturnas (Ver apartado 2.3).

El sensor de humedad del suelo (tensiémetro) evita los riegos innecesarios.

(2.3) frecuencia del riego:

Es conveniente regar en las horas de menos calor, asi se perderd menos agua por evapora-
cion.

Es preferible regar arboles y arbustos pocas veces aunque con generosidad. Las plantas
desarrollaran asi mejor las raices y se haran mas resistentes a las sequias.
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(3) Especies:

« Conocer la vegetacién de los espacios naturales y los terrenos no culti-
vados de nuestra comarca

Se trata de un buen método para tomar en consideracion a las plantas autoc-
tonas a la hora de seleccionar las especies que formaran parte del jardin.

« Reducir las zonas de césped

El césped es el gran consumidor de agua en los jardines modernos (del orden
de 6 I/m? y dia durante los meses de verano).

— Se puede reducir la superficie dedicada al césped sustituyéndola por plantas
tapizantes, arboles y arbustos cuyas exigencias de riego son mucho meno-
res.

— Se puede también recubrir superficies del jardin con materiales como piedras,
gravas, cortezas de &rbol, etc. Es una de las técnicas mas eficaces para
reducir las pérdidas de agua por evaporacion, al tiempo que se logra un agra-
dable efecto estético.
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(Hoja n°9)
consumidores de agua

(una hoja para cada tipo de uso del agua)

Edificio Fecha

Redactor
Afio:
(1) Uso: (2) Origen del agua empleada:
(3) Tratamiento / Evacuacion (4) Periodicidad produccién
del efluente: del efluente:

(5) Naturaleza/Caracteristica del efluente:

(6) Caudal: (7) Dispositivos de medida:

(8) Controles del equipamiento (frecuencia/tipo):

(9) Comentarios:
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Como rellenar la Hoja n©9
INVENTARIO DE LOS USOS CONSUMIDORES DE AGUA

(una hoja para cada tipo de uso del agua)

(1) Uso: precisar el uso de agua contemplado en esta hoja:

® Servicio
- grifo — urinario
— ducha — inodoro

® |impieza
* Cocina
* Jardin
(2) Origen: red de abastecimiento publico, acequia, pozo, etc.

(3) Tratamiento/Evacuacion: tratamiento del efluente antes de su vertido al colector (por
ejemplo: separacion de las grasas del efluente procedente de la cocina, etc.).

(4) Periodicidad: periodicidad de la produccién de cada tipo de efluente.

(5) Naturaleza: organico, efluente de la caldera, contiene productos quimicos, etc.

(6) Caudal

y

(7) Dispositivos de medida: Medicién para cada tipo de uso del agua mediante contadores o
estimacion mediante cubeta y crondmetro; documentacion disponible de los aparatos y sis-
temas que usan agua y habitos de uso en el centro.
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Ejemplos de medicion y estimacion del caudal diario de algunos aparatos:

comprobacion habitos

Tipo N° | Caudal | Numero Explicacion célculo | Estimacion | Estimacion
unitario | uso/dia Caudal Coste agua
diario (I/dia) | (Ptas/dia)
Servicios
® |nodoro |20 |91 1 uso por Medicién de la 1.800 L
. . . Coste unitario
con 200 usuarios | capacidad cisterna +
cisterna 9 | del centro | comprobacién de los medio: ver el
habitos de los usuarios valor de Ia
. ; hoja n®°5
® Ducha |10 |[20I/min.| 25 durante | Cubetay crondmetro | 2.500
5 min. + comprobacion de los (apartado 5) y
habitos de los usuarios multiplicarlo
Jardin por. : -
e Micro |10 |[501I/h. |1/2 hora Documentacién 250 estimacion
Aspersor cada dia técnica + caudal diario.

(8) Controles del equipamiento: Precisar el tipo y la frecuencia de los controles de los equipamientos.
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(Hoja n°10)

Edificio Fecha
Redactor
Uso Caudal I/min Tiempo Caudal diario Comentarios
o] de uso/dia
por uso 0

n° de usos/dia




(Hoja n°11)

@,

de ahorro de agua

La eficiencia en el uso de agua se asocia a cambios fisicos en la instalacién y también
a cambios de hébitos de consumo.

La implantacién de medidas de reduccion de consumo suele no tener ninguna reper-
cusion en los estandares de confort de los usuarios del edificio.

Las medidas de ahorro de agua incluyen:

® | a optimizacion del sistema

Dado que las medidas de optimizacidén son especificas para las operaciones de con-
sumo de agua dentro de cada centro, las oportunidades de reduccién de agua no pue-
den identificarse hasta que se haya concluido la auditoria. Sin embargo se pueden
considerar varios sistemas para la optimizacion, entre los que estan:

Dentro del edificio:

— el establecimiento de un programa de mantenimiento preventivo:
deteccion y arreglo de las fugas en los aparatos, arreglo del tiempo
de funcionamiento de los temporizadores, etc.

— el aislamiento de las tuberias de agua caliente entre la central de pro-
duccion y las duchas o grifos con el fin de reducir el volumen de agua
fria evacuado directamente a la red de saneamiento.

En el jardin:

— la verificacién de los tiempos de funcionamiento del sistema de riego
en funcién de las necesidades de las plantas, etc.

e | a formacion / Informacién de los usuarios

1- Identificar los elementos ahorrado-
res e informar a los usuarios de los

instalados en su centro. Interrumpir
la descarga

Por ejemplo, colocar en los ser-
vicios pegatinas que informan del

uso de los sistemas de interrup- '"I

cion de descarga de los inodoros UIN”

0 del despilfarro creado por una ‘“
fuga en los grifos.

2- Informar al personal sobre la necesidad de llenar por completo los lavavajillas y las
lavadoras antes de iniciar todo ciclo de limpieza.
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3- Informar a la persona encargada del jardin
Consejos para el regante:

— Es conveniente regar en las horas de
menos calor; asi se perder4d menos
agua por evaporacion.

— Los arboles y arbustos recién planta-
dos requieren riegos frecuentes. Sin
embargo, una vez han desarrollado
bien sus raices (lo que supone aproxi-
madamente un par de afnos), los riegos
seran cada vez menos necesarios. En
muchos casos bastara con tres o cua-
tro riegos en el verano y algunas espe-
cies no necesitaran riego alguno).

— Es preferible regar arboles y arbustos pocas veces aunque con generosidad. Las plan-
tas desarrollaran asi mejor las raices y se haran mas resistentes a las sequias.

— El riego debe plantearse con flexibilidad, adaptandolo a la meteorologia. Es recomen-
dable comprobar el grado de humedad del suelo antes de regar.

— Tanto los difusores como los aspersores y goteros, tienen diferentes tipos de caudales,
alcances y recorridos. Es importante elegir los que mejor se ajusten a cada necesidad
y regularlos cuidadosamente.

— Si se cuenta con un sistema de riego automatizado pueden incorporarse un sensor de
lluvia y un sensor de humedad para evitar riegos innecesarios.

® | a eleccion y colocacién de dispositivos ahorradores de agua

Los dispositivos ahorradores de agua son pequefios elementos que se pueden incorporar al
mecanismo de los aparatos. Sus precios son bajos y permiten, en cambio, un importante
ahorro del consumo de agua. Por lo general, su instalacién no ofrece grandes dificultades.

- La instalacién de reductores de caudal en los grifos
(] (servicios y cocinas) y duchas.

L}
5 Son dispositivos que se pueden incorporar en las tuberias
de los lavabos y duchas para impedir que el consumo de
_ agua exceda un consumo fijado (normalmente 8/10 litros
& por minuto).
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— La instalacion de aireadores/perlizado-
res en los grifos de los servicios y cocinas.

Son dispositivos que se pueden enroscar

en los cafios de los grifos para incorporar
aire al chorro de agua, y asi reducir el con-
sumo de agua sin perjuicio para el usuario.

La reduccién de consumo de agua en los

grifos puede alcanzar un 40%.

— La instalacion de sistemas de descarga
interrumpible en los inodoros con cis-
terna baja.

Ij'k

Es un sistema que permite interrumpir la descarga mediante el paro volunta-
rio cuando se accione por segunda vez el pulsador o tirador.

- La instalacion de contrapeso para cisterna

Es un mecanismo que se acopla al de descarga de la cisterna y que fun-
ciona por efecto de gravedad. El flujo de agua se interrumpe en cuanto deja
de accionarse el tirador.

* E| cambio de los aparatos instalados por aparatos mas eficientes

Aparatos en los servicios y vestuarios:

En el cuadro siguiente estan contemplados los requisitos para que puedan ser consi-
derados como eficientes en el consumo de agua.

Tipo de Minimo exigido Optimo Mejor tecnologia
instalacion disponible
Grifos Temporizador con Temporizador con Mando optico-

caudal inferior a 15
[/min.

caudal regulado a 8
I/min.

electrénico con
caudal regulado a
5 1/min.”

Duchas colectivas
(con agua caliente)

Temporizador con
agua mezclada.

Temporizador con agua mezclada y rociador
economizador. Caudal méaximo 10 |/min.

Inodoros Cisterna simple con | Cisterna con doble tecla de descarga.
interruptor de Volumen méaximo de descarga 3 6 6 |.
descarga.

Urinarios Fluxémetro con Fluxémetro con Célula 6ptico-

descarga maxima
de 3.3 1.

(20 I/min. durante
10 segundos.)

descarga maxima
de 11.

(10 I/min. durante 6
segundos.)

electroénica individual
para cada urinario
(descarga max. con
prelavado 1 1.%*)

* Los detectores Optico-electronicos seran individuales en todos los casos y se activaran por infrarrojos de

é;
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Cocina:

Ademas de lo dicho en el apartado precedente para los grifos, la instalacion de estos apara-
tos con sistema de accionamiento por pie puede ser una buena solucion para reducir el con-
sumo de agua.

En la eleccién de un lavavajillas o tren de lavado, hay que fijarse en el volumen de agua nece-

saria por ciclo de limpieza y en el nimero de comidas a servir. Por ejemplo, los trenes de
lavado son méas adecuados para centros escolares con un servicio de comedor para mas de
200 alumnos.

En el caso de éstos, el reciclaje en el lavado del agua de la ultima fase del aclarado es impres-
cindible.

Jardin:
Para mas informacion se puede consultar la «Guia Practica de Xerojardineria” de la
Fundacion Ecologia y Desarrollo.

A continuacion se da un breve resumen de las pautas gque se deben incluir en un jardin de bajo
consumo de agua.

* Hacer un plano detallado
Hay que intentar obtener la maxima informacion posible del jardin
— Hacer un plano a escala del conjunto.

— Posicionar el edificio, los pasos, las zonas de aparcamiento, las terrazas, las
plantas existentes, etc.

— Indicar las zonas a regar y las que no deben ser regadas (zonificacién en fun-
cién de las necesidades de agua de las plantas). (Ver apartado seleccién de
las plantas).

— Intentar tener una indicacién del tipo de suelo y realizar las enmiendas y
correcciones necesarias.

— Posicionar las tomas de agua y de corriente eléctrica.
— Indicar el desnivel.

— Indicar la direccién y fuerza del viento.

* | a seleccion de las especies

— Conocer la vegetacion de los espacios naturales y los terrenos no cul-
tivados de nuestra comarca

Se trata de un buen método para tomar en consideracion a las plantas autéc-
tonas a la hora de seleccionar las especies que formaran parte del jardin.
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— Elegir teniendo en cuenta la funcion que cada especie tendra en el
jardin
¢Deseamos crear una zona de sombra densa? ;Queremos crear una pantalla

verde para crear un rincén con intimidad? ;Necesitamos controlar la erosién
en un pequefo talud?

A la hora de elegir hay que valorar las aptitudes de las diferentes especies
para jugar el papel que le hemos reservado en el jardin.

— Seleccionar grupos de especies con requerimientos similares

Las especies que deban compartir un mismo espacio deberan tener requeri-
mientos (de luz, agua, etc.) similares.

— Reducir las zonas de césped

El césped es el gran consumidor de agua en los jardines modernos (del orden
de 6 I/m? y dia durante los meses de verano).

Se puede reducir la superficie dedicada al césped a favor de plantas
tapizantes, arboles y arbustos cuyas exigencias de riego son mucho
menores.

Se puede emplear recubrimiento del suelo con productos organicos o
inorgénicos y asi reducir las pérdidas por evaporacion.

* Elriego

Los tres sistemas de riego mas empleados en la jardineria de bajo consumo de
agua son:

— Por aspersion

El agua se distribuye como una lluvia de pequefias gotas y es aconsejable en
zonas de césped o similares. Dependiendo de la superficie del terreno a
regar, optaremos por aspersores (giratorios y de mayor alcance) o difusores
(fijos).

- Por goteo

Consiste en un tubo de plastico que tiene una pieza interior con orificios apro-
ximadamente cada 40 cm, por los que va saliendo el agua gota a gota. No
tiene pérdidas por evaporacion y disminuye la proliferacion de malas hierbas.
Exige muy poca presion y es facil de montar.

— Por exudacioén

Se parece a la técnica del goteo, pero en este caso la manguera esté provista
de infinidad de poros. Cuando la manguera esta llena de agua, comienza a
sudar el liquido de su interior. Es la técnica que permite mayores ahorros de
agua.

® Sistemas de reuso o reciclaje de agua.

Los sistemas de reuso o reciclaje son aquellos que emplean agua que ya fue antes
usada para otra operacion, generalmente después de un tratamiento previo a este
segundo uso.

Por ejemplo, se pueden recoger las aguas procedentes de duchas, bafieras y lavabo,

tratarlas y reutilizarlas para alimentar las cisternas de los inodoros. Las aguas proce-
dentes de cocinas, inodoros o cualquier agua susceptible de contener grasa o aceite

estan excluidas.
&



Estos sistemas pueden instalarse méas facilmente en las nuevas construcciones o
durante rehabilitaciones integrales de edificios, y ademas requieren un estudio previo.

El ahorro de agua puede alcanzar el 35-40% del consumo de agua potable del edificio.

= Aprovechar fuentes de agua alternativas

Cuando el agua requerida para la operacion no requiere grado de potabilidad como en el
caso de riego del jardin, se debe estudiar la posibilidad de emplear agua que no procede
de la red de abastecimiento municipal.

oo
|

Las fuentes alternativas incluyen el aprovechamiento de acequia o la captacion y almace-
namiento de agua de lluvia.

—
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Evaluacién de las medidas de ahorro del centro

Edificio Fecha
Redactor
Fuente Descripcion | Facilidad de Coste Consumo Consumo Reduccion | Coste agua | Coste agua |Recuperacion
Agua para el medida implantacién medida agua antes |agua después| /aumento |antes medida| después de la
uso de la medida medida medida Consumo medida inversion
de agua
(Ptas) (m3/afo) (m3/afio) (m3/afio) (Ptas/afio) | (Ptas/afio) (en afio)

e




Como rellenar la hoja n©12

EVALUACION DE LAS MEDIDAS DE AHORRO
DEL CENTRO

= |dentificar todas las medidas de reduccion del consumo del agua

En funcion de la fase de auditoria y de la parte sobre las diferentes medidas de ahorro, se
debe identificar, para cada uso del agua, las medidas y las practicas de reduccién de con-
sumo para su centro.

« Evaluacion de las medidas de reduccién del consumo de agua

Debe evaluarse para cada medida su facilidad de implantacion, el ahorro de agua que se
puede conseguir, el impacto econdmico y el tiempo de recuperacion de la inversion.
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ma (Hoja n@13)
lente del agua

& Jerarquizacion de las medidas

En funcion de la evaluacion de las diferentes medidas se deben seleccionar las mas
adecuadas para cumplir los objetivos contemplados en la politica de uso eficiente del
agua del centro.

* |mplantacion del plan de actuacion

Se debe establecer la programacion de implantacion de cada medida e identificar
para cada una de ellas la persona responsable de su cumplimiento.

e Evaluacion del plan

Una vez empezado el plan de actuacién se debe verificar, al menos una vez al afio, los
resultados conseguidos en consumo de agua y ratios del centro (Ver Hoja n°14: seqgui-
miento del programa de gestion eficiente del agua) y los problemas encontrados en su
realizacion para determinar los ajustes eventualmente necesarios.

e Comunicacion de los resultados

En funcion de los resultados conseguidos se debe comunicar a los alumnos y usuarios
del centro por medio de

- Un tema (logotipo, simbolo o frase) que represente al programa de uso
eficiente de agua.

— Campafias de sensibilizacion.
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(Hoja n°14)

Edificio Fecha
Redactor
Afo Medidas Consumo anual| Reduccion/ | Coste anual del| Reduccion/ Ratio Reduccion/ | Comentarios /
adoptadas en del agua aumento agua aumento coste aumento ratio problemas
el afio agua
Consumo
(m®/afio) (n+1/n) (Ptas/afio) (Ptas/afio)

n

n+1

n+2

Etc...
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